Zatacznik nr 4

Sielskie Podolany Il w Poznaniu

BudyneknrC, D, E,

STANDARD WYKONCZENIA — LOKAL MIESZKALNY

L.p.

Nazwa

Opis wykoniczenia

Sciany nosne

Elementy zelbetowe monolityczne, elementy murowane z bloczkéw
silikatowych.

Sciany dziatowe

Elementy murowane z bloczkéw silikatowych lub gipsowych lub
ceramicznych lub innych o zblizonych parametrach lub $cianki z ptyt
gipsowo-kartonowych.

Podkfady pod posadzki

Podkfady cementowe zacierane mechanicznie lub inne z izolacjg
podposadzkowsq ze styropianu. Poziom podktadéw cementowych we
wszystkich pomieszczeniach na tej samej wysokosci.

Wykoriczenie $cian oraz
sufitow

Sufity wykoriczone tynkiem gipsowym, przygotowane pod
szpachlowanie i malowanie.

Wykonczenie Scian:

Sciany zewnetrzne i miedzylokalowe - tynk gipsowy przygotowany pod
szpachlowanie i malowanie lub obudowa z ptyt gipsowo-kartonowych
lub inne. Tynk w tazienkach, przygotowany w standardzie na tzw.
,0stro”.

Sciany dziatowe w lokalu z bloczkéw gipsowych surowe, bez
tynkowania. Sciany przygotowane pod szpachlowanie i malowanie.

Stropy

Zelbetowe typu filigran. Strop nad garazem zelbetowy monolityczny.

Okna

PVC lub aluminium z okuciami obwiedniowymi, rozszczelniane,
rozwieralno-uchylne, nawiewniki zgodnie z dokumentacjg budowlang
(okienne lub scienne), od zewnatrz w laminacie, od wewnatrz w
kolorze biatym, o wspétczynniku Uw=0,9 W/m?K. Standard
wykonczenia nie obejmuje dostawy i montazy parapetéw
wewnetrznych. Rolety zewnetrzne sterowane elektrycznie.

Drzwi wejsciowe do
mieszkan

O podwyzszonej klasie na wtamanie, jednoskrzydfowe, petne z
wizjerem.

Balkony i tarasy

Balkony prefabrykowane, bez warstwy wykonczenia. Balustrady
stalowe z wypetnieniem szklanym. Przegrody balkonowe i tarasowe
wykonane ze szkta z folig w ramie stalowej — w zaleznosci od
lokalizacji, zgodnie z projektem. Balkony na ostatniej kondygnacji




wykonczone jako taras wentylowany.

Instalacja elektryczna

Gniazda 230 V zabezpieczone wytgcznikami réznicowopradowymi.

W kuchni dodatkowe podejscie 3-fazowe do kuchenki elektrycznej. W
standardzie montaz wtgcznikéw i gniazdek w kolorze biatym. Punkty
oswietleniowe zakonczone kostka. llos¢ i rozmieszczenie zgodne z
projektem. Skrzynki bezpiecznikowe natynkowe.

10

Instalacja wod-kan

Instalacja cieptej oraz zimnej wody: prowadzona w szachtach,
posadzkach i bruzdach. Podejscia pod przybory prowadzone
podtynkowo lub natynkowo na $cianach. Licznik zuzycia wody na
kazdy lokal. Podejscia zaslepione korkiem tymczasowym.

Instalacja kanalizacji: rury PCV prowadzone w szachtach, posadzkach i
bruzdach. Podejscia pod przybory prowadzone podtynkowo lub
natynkowo na $cianach lub pozostawione w posadzce.

Podejscie pod miske ustepowq zakoriczone na lico z obudowgq
szachtu, zakorczone nad posadzkq.

Standard wykonania instalacji nie obejmuje biatego montazu.

11

Instalacja gazowa

Nie wystepuje w budynku.

12

Instalacja c.o.

Instalacja prowadzona w posadzkach, z dolnym podtgczeniem
grzejnikow. Grzejniki stalowe, ptytowe z zaworami
termoregulacyjnymi. W tazienkach grzejniki drabinkowe. Licznik
zuzycia energii cieplnej na kazdy lokal. Ciepto do budynku bedzie
dostarczane z sieci miejskiej.

13

Instalacja wentylacji

Wentylacja mechaniczna kuchni i anekséw kuchennych oraz WC i
tazienek. W kuchniach i aneksach kuchennych dodatkowy otwér
wentylacyjny z mozliwoscig podtgczenia okapu.

14

Instalacja telewizyjna,
telefoniczna i
internetowa

Do kazdego lokalu doprowadzona instalacja telewizyjna i telefoniczno-
internetowa w postaci $wiattowodu. Usytuowanie gniazdek
telewizyjnych, telefonicznych i internetowych zgodnie z projektem.
Szafka telekomunikacyjna (ONU) zamontowana natynkowo lub
podtynkowo. Wspdlna antena satelitarna oraz antena cyfrowej
telewizji naziemnej zlokalizowana na dachu budynku. Brak mozliwosci
montazu dodatkowych anten na elewacjach.

15

Instalacja wideo-
domofonowa

Budynek wyposazony w instalacje wideo-domofonowa. W kazdym
mieszkaniu jeden wideo-domofon, petnigcy funkcje dzwonka do
mieszkania.

16

Instalacja klimatyzacji

W mieszkaniach na najwyzszej kondygnacji instalacja, przygotowana
pod montaz klimatyzacji. W standardzie wykonanie przejscia z
mieszkania na dach. Rozprowadzenie instalacji w mieszkaniu oraz
montaz jednostek wewnetrznych i zewnetrznych w gestii Nabywcy
mieszkania.




Standard wykonczenia budynku i pomieszczen wspdlnych (wewnatrz)

L.p. | Nazwa Opis wykonczenia.

1 Tynki wewnetrzne Tynki cementowo-wapienne lub gipsowe, szpachlowane i malowane
farbg emulsyjna albo okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych pomalowane
farbg emulsyjng lub inne. Cze$¢ Scian docieplona wetng mineralng lub
tynkiem cieptochronnym.

2 Posadzki Na klatce schodowej posadzka wykoriczona ptytkami.

W pomieszczeniach gospodarczych i technicznych okfadziny z gresu
technicznego lub jastrychy cementowe impregnowane. W komaorkach
lokatorskich jastrychy cementowe impregnowane.

W poziomie hali garazowej posadzka wykoriczona kostkg brukowsa.

3 Pochwyty i balustrady | Na klatce schodowej balustrady stalowe z pochwytem drewnianym oraz
pochwyty stalowe.

4 Stolarka okienna Okna PVC i fasady aluminiowe.

5 Wejscie do budynku Drzwi zewnetrzne w ramie aluminiowej z samozamykaczem.

6 Hala garazowa Dostep do hali garazowej z zewnatrz poprzez brame sterowang pilotem,
wewnatrz poprzez winde i klatke schodowa.

7 Winda W kazdej klatce od hali garazowej po ostatnig kondygnacje winda.

8 Oswietlenie Oswietlenie na klatkach schodowych oraz w halach garazowych
sterowane czujnikami ruchu.

9 Instalacja monitoringu | Monitoring hali garazowej.

10 | Komérki lokatorskie Komérki lokatorskie w zabudowie systemowej, wydzielone Sciankami
azurowymi.

11 | tadowanie Mozliwos¢ odptatnego wykonania stacji fadowania samochodéw
samochodow elektrycznych dla wskazanych przez Dewelopera miejsc postojowych.
elektrycznych

12 Inne System klucza centralnego do pomieszczen wspolnych.




Standard wykonczenia budynku z zewnatrz

L.p. Nazwa Opis wykonczenia.

1 Elewacja budynku Elewacja lekka-mokra wykorczona tynkiem z fakturg baranka, w
strefach wejsciowych elewacja wykoriczona elastycznymi ptytkami
elewacyjnymi lub innym materiatem. Warstwa ocieplenia ze styropianu
lub wetny mineralnej. Na wybranych elementach tynk mozaikowy oraz
elastycznymi ptytkami elewacyjnymi lub innym materiatem.

2 Parapety zewnetrzne | Z blachy stalowej powlekanej lub inne.

3 Dach Stropodach ptaski niewentylowany.

5 Dojazdy i dojscia do | Wytozone kostkg betonowg petng, azurowg lub geokratg na podsypce

budynku oraz cementowo-piaskowe;j.
miejsca parkingowe

6 Zagospodarowanie Teren wewnetrzny cze$ciowo ogrodzony, z dostepem ograniczonym

terenu szlabanem.
Na terenie przynaleznym do budynku bedg sie znajdowaty: elementy
matej architektury w postaci tawek, koszy na $mieci, lamp
osSwietleniowych, stojakéw dla rowerdow. — zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu. Nasadzenia kompensacyjne.

7 Inne Na dachu segmentu D bedga znajdowaty sie panele PV.




